Technikrider Borderline

Um Aufbauzeit und Soundcheck erheblich zu verkürzen, arbeitet Borderline mit eigenem FOH-Pult + eigener Monitoranlage + eigenem Tonmann.

PA:
entsprechend der Räumlichkeit od. des Open Air – Geländes, jedoch mind. 2 x 4 KW Sinus, keine Selbstbausysteme!

Mixer:
Band bringt eigenes Pult mit!!! (der Zeit: Yamaha LS 9); Summenübernahme über 2 x XLR; 50m-Multicore wird ebenfalls mitgebracht

Monitoring:
Band bringt eigene Monitoranlage inkl. Verkabelung mit

Mikrofonie:
Mikrofone für Gesang und Instrumente (teilweise Funk) sind vorhanden und werden mitgebracht

Licht:


24 Par 64-dimmbar oder/und 6-10 Movinglights




(Ausreichend zur Beleuchtung der Auftrittsfläche)

Personal:
 Lichttechniker, die sich im Livebetrieb auskennen...

Bühne:


mind. 6m Breite + 4m Tiefe + 0,6m Höhe




1 Drum Podest  im hinteren Teil d. Bühne (2 x 2m)

Strom:
Backlinestrom

Catering:
Essen und Getränke für 6 Personen

Zeit:


für Aufbau und Soundcheck ca. 90 min vor Showbeginn  

Bei  Fragen wenden Sie sich bitte an Martin Lott:

+49 (0)172 7972979 oder info@by-borderline.de
